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Q [m3.h-1] - Výkonnost dmychadlového soustrojí (±7 %) 
	 p [kPa] - Tlaková diference 
T3 [0C] - Teplota na výtla� né p�írub�  
Pe [kW] - P�íkon dmychadla 
n [min-1] - Otá� ky dmychadla 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, Nv= 0 m / nad mo �em, suchý vzduch 
� p = p 1 - p 3 
 
Q [m3.h-1] - Capacity of blower  packages (±7 %) 
	 p [kPa] - Pressure diference 
T3 [0C] - Temperature on the discharge 
Pe [kW] - Blower input 
n [min-1] - Blower speed 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, Nv= 0 m / sea level, dry air 
� p = p 1 - p 3 

Q [m3.h-1] - Ansaugvolumenstrom (±7 %) 
	 p [kPa] - Druckdifferenz 
T3 [0C] - Endtemperatur am Austrittsflansch 
Pe [kW] - Gebläseleistungsbedarf 
n [min-1] - Gebläsedrehzahl 
p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, Höhe über dem Meeresspiegel = 0 m, trockene Luft 
� p = p 1 - p 3 
 
Q [m3.h-1] - ������  [ 	 3.
�� -1] (±7 %) 
	 p [kPa] - ���
���  �����
��  [ ��� ] 
T3 [0C] - ��	��������  
�  ������  [0C] 
Pm [kW] - ���
����  ���������� ����!  [ �"� ] 
n [min-1] - #������  �����
�!  
� 
������!  [�$ / 	�
 ] 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, 0 	 / 
 . � . 	��! , �����  ������ , 
� p = p 1 – p3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	 p   
[kPa]   

DI 65-A3 // DN 200 

Q[m3.h-1] 313 445 576 692 813       
T3[

0C] 55 53 51 50 50       
Pe[kW] 4,7 5,9 7,2 8,4 9,6       

30 
n[min-1] 1000 1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1] 281 409 538 645 780       
T3[

0C] 69 65 62 61 60       
Pe[kW] 6,3 7,9 9,4 11,1 12,7       40 
n[min-1] 1000 1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1] 254 379 505 619 741       
T3[

0C] 84 77 74 72 71       
Pe[kW] 7,8 9,8 11,7 13,7 15,7       50 
n[min-1] 1000 1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1] 245 342 471 567 714       
T3[

0C] 99 91 86 83 81       
Pe[kW] 9,3 11,7 14 16,4 18,8       60 
n[min-1] 1000 1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1]  306 445 554 689       
T3[

0C]  104 98 95 92       
Pe[kW]  13,6 16,3 19,1 21,9       70 
n[min-1]  1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1]  281 417 530 661       
T3[

0C]  118 111 106 103       
Pe[kW]  15,5 18,6 21,8 24,9       80 
n[min-1]  1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1]  254 388 509 638       
T3[

0C]  132 123 118 114       
Pe[kW]  17,4 20,9 24,4 28       90 
n[min-1]  1250 1500 1750 2000       
Q[m3.h-1]   366 476 612       
T3[

0C]   136 130 126       
Pe[kW]   23,2 27,1 31,1       

100 

n[min-1]   1500 1750 2000       
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Q [m3.h-1] - Výkonnost dmychadlového soustrojí (±7 %) 
	 p [kPa] - Tlaková diference 
T3 [0C] - Teplota na výtla� né p�írub�  
Pe [kW] - P�íkon dmychadla 
n [min-1] - Otá� ky dmychadla 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, Nv= 0 m / nad mo �em, suchý vzduch 
� p = p 1 - p 3 
 
Q [m3.h-1] - Capacity of blower  packages (±7 %) 
	 p [kPa] - Pressure diference 
T3 [0C] - Temperature on the discharge 
Pe [kW] - Blower input 
n [min-1] - Blower speed 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, Nv= 0 m / sea level, dry air 
� p = p 1 - p 3 

 

Q [m3.h-1] - Ansaugvolumenstrom (±7 %) 
	 p [kPa] - Druckdifferenz 
T3 [0C] - Endtemperatur am Austrittsflansch 
Pe [kW] - Gebläseleistungsbedarf 
n [min-1] - Gebläsedrehzahl 
p0 = 101 kPa, t1 = 20 °C, Höhe über dem Meeresspiegel = 0 m, trockene Luft 
� p = p 1 - p 3 
 
Q [m3.h-1] - ������  [ 	 3.
�� -1] (±7 %) 
	 p [kPa] - ���
���  �����
��  [ ��� ] 
T3 [0C] - ��	��������  
�  ������  [0C] 
Pm [kW] - ���
����  ���������� ����!  [ �"� ] 
n [min-1] - #������  �����
�!  
� 
������!  [�$ / 	�
 ] 
p 0 = 101 kPa, t 1 = 20 °C, 0 	 / 
 . � . 	��! , �����  ������ , 
� p = p 1 – p3 

 
 
 
 
 
 
 

	 p   
[kPa]   

DI 66-A3 // DN 200 

Q[m3.h-1] 433 489 545 600 642 696 751 805 869 925 980 
T3[

0C] 38 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 
Pe[kW] 3,9 4,2 4,6 5,1 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 

20 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 404 465 521 577 619 674 728 783 847 902 957 
T3[

0C] 48 47 47 46 46 45 45 45 44 44 44 
Pe[kW] 5,6 6,2 6,8 7,4 7,9 8,5 9,1 9,7 10,2 10,8 11,4 30 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 385 441 502 559 601 656 711 765 829 884 940 
T3[

0C] 59 58 57 56 55 54 54 53 53 53 52 
Pe[kW] 7,5 8,2 8,9 9,7 10,4 11,2 12,0 12,7 13,5 14,3 15,1 40 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 370 425 481 543 586 641 696 750 814 870 925 
T3[

0C] 71 69 67 66 65 64 63 62 62 61 61 
Pe[kW] 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 13,9 14,9 15,8 16,8 17,7 18,7 50 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 352 412 468 524 573 628 683 738 802 857 912 
T3[

0C] 83 80 78 76 75 73 72 72 71 70 70 
Pe[kW] 11,1 12,1 13,3 14,4 15,5 16,6 17,8 18,9 20,1 21,2 22,3 60 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 341 401 457 513 562 617 672 727 791 846 901 
T3[

0C] 96 92 89 88 85 83 82 81 80 79 79 
Pe[kW] 12,9 14,2 15,5 16,8 18,1 19,4 20,7 22,0 23,3 24,7 26,0 70 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 331 386 442 503 553 608 663 717 781 836 892 
T3[

0C] 110 104 101 98 95 93 92 90 89 88 87 
Pe[kW] 14,7 16,2 17,7 19,2 20,6 22,1 23,6 25,1 26,6 28,1 29,6 80 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 319 374 429 489 544 599 654 709 773 828 884 
T3[

0C] 123 117 112 109 106 104 102 100 99 98 97 
Pe[kW] 16,5 18,2 19,9 21,5 23,1 24,8 26,5 28,2 29,9 31,6 33,3 

90 

n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Q[m3.h-1] 312 367 422 476 537 592 641 696 750 804 868 
T3[

0C] 137 130 124 120 117 114 112 110 108 107 106 
Pe[kW] 18,3 20,2 22,0 23,9 25,7 27,6 29,5 31,3 33,2 35,1 37,0 100 
n[min-1] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
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LUTOS a.s. 
Pra�ská 183, 439 83 Lubenec 
Tel.: +420 415 212 116, 415 212 117 
Fax: +420 415 212 102 
e-mail: lutos@lutos.cz 
http://www.lutos.cz 

LUTOS a.s. 
Obchodní pobo� ka Brno 
Hybešova 40, 602 00 
Tel.: +420 543 211 100, 543 210 771 
Fax: +420 543 211 100 

 
 


